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1 Выключите видеорегистратор.

2 Разогните канцелярскую скрепку, вставьте ее 
в отверстие для переключателя и нажмите 
переключатель. Не отпуская кнопку, включите 
видеорегистратор.

3 Нажмите и удерживайте кнопку, пока не 
услышите два звуковых сигнала встроенного 
зуммера.

4 После удаления скрепки все настройки 
видеорегистратора вернутся в первоначальное 
состояние.

Подключение устройств к задней панели

AUDIO OUT

NC     C     NO   AR I   G RS -485-          +

A/1   A/2    A/3   A/4      G  Tx        RxRS    -232

AUDIO IN

VGA OUT

HD OUT

eSATA1

3

2

4

B

D

F

H
100-240V~

DirectIP™ Switch

Video Encoder

Микрофон

Динамик

Монитор VGA

Монитор HDMI Накопитель 
eSATA

Датчик

Переключатель 
PoE DirectIP™ 
Gigabit

Клавиатура

Питание Сигнализация

POS

Удаленный 
мониторинг 
с помощью 
IDIS Center

Кодировщик 
видео

Сетевая 
камера

Сетевая 
камера

Аналоговая 
камера

Сеть

Данная схема подключения предназначена для устройств серии DR-6100P.
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Пульт дистанционного 
управления
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1 Кнопка ID(Идентификатор)

2 Кнопка PANIC(ТРЕВОГА)

3 Кнопки Камера

4 Кнопка STATUS(СОСТОЯНИЕ)

5 Кнопка LAYOUT(ФОРМАТ)

6 Кнопки регулировки PTZ

7
Кнопка REGISTER MODE 
(РЕЖИМ РЕГИСТРАЦИИ)

8 Кнопка THUMBNAIL(МИНИАТЮРА)

9 Кнопка CALENDAR(КАЛЕНДАРЬ)

0
Кнопка KEYLOCK 
(БЛОКИРОВКА КЛАВИАТУРЫ)

! Кнопка SETUP(НАСТРОЙКИ)

@ Кнопка FREEZE(ОСТАНОВИТЬ)

# Кнопка LOG(ЖУРНАЛ)

$ Кнопка Ввод

% Стрелки направления 

^ Кнопка ALARM(СИГНАЛИЗАЦИЯ)

& Кнопка SEQUENCE(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ)

* Кнопка ZOOM(УВЕЛИЧЕНИЕ)

( Кнопка PTZ(PTZ)

) Кнопка VIEW(ПРОСМОТР)

a Кнопка SAVE(СОХРАНИТЬ)

b Кнопка MENU(МЕНЮ)

c Кнопки управления воспроизведением 

d Кнопка Playback(ЗАКЛАДКА)

e Кнопка CLIP COPY(КОПИЯ)

f Кнопка MUTE(БЕЗ ЗВУКА)



Часть 1. Введение

19

1 Кнопка ID(Идентификатор)
Используется для установки идентификаторов ПДУ.
Если задан идентификатор системы «0», 
другие настройки ПДУ не требуются. Если 
идентификатором является число от 1 до 99, 
на ПДУ необходимо нажать кнопку ID, а затем 
ввести идентификационный номер системы. Если 
идентификатором системы является двузначное 
число, необходимо последовательно нажать 
соответствующие цифры. В правом верхнем углу 
экрана видеорегистратора (область отображения 
состояния) появится значок  (дистанционное 
управление), показывающий, что связь между 
системой и ПДУ установлена. Если задан 
идентификатор «0», при использовании нескольких 
систем с помощью одного пульта дистанционного 
управления можно регулировать работу всех 
модулей. Подробная информация о функции 
идентификации содержится в Руководстве по 
настройке системы.

2 Кнопка PANIC(ТРЕВОГА)
При нажатии на эту кнопку на экране появится 
значок  и начнется запись, даже если ее нет в 
расписании.
Для отключения режима записи в режиме тревоги 
нажмите кнопку повторно.

3 Кнопки Камера
При нажатии на кнопку Камера в режиме 
прямой трансляции или воспроизведения на 
экране появится полноэкранное изображение с 
выбранной камеры. Чтобы выбрать камеру, канал 
которой обозначается двумя цифрами, введите 
эти цифры последовательно с помощью цифровых 
клавиш.

4 Кнопка STATUS(СОСТОЯНИЕ)
Отображает состояние устройства записи событий 
и сети.

5 Кнопка LAYOUT(ФОРМАТ)
2x2 > 3x3 > 4x4 > 5x5 > 6x6

6 Кнопки регулировки PTZ
Режим PTZ используется для увеличения/
уменьшения изображения на экране, а также 
смещения фокуса с ближней точки на дальнюю.

7  Кнопка REGISTER MODE 
(РЕЖИМ РЕГИСТРАЦИИ)
Используется в режиме прямой трансляции для 
доступа к режиму регистрации камеры. 

8 Кнопка THUMBNAIL(МИНИАТЮРА)
Используется в режиме воспроизведения для 
доступа к режиму поиска по миниатюрам. Режим 
поиска по миниатюрам позволяет отображать 
миниатюры видеозаписей и выполнять поиск 
видеозаписей по параметрам даты и времени. 
(Будет поддерживаться.)

9 Кнопка CALENDAR(КАЛЕНДАРЬ)
На экране воспроизведения видеозаписей будет 
отображаться календарь.

0  Кнопка KEYLOCK 
(БЛОКИРОВКА КЛАВИАТУРЫ)
Блокирует все кнопки пульта дистанционного 
управления. Для разблокировки повторно нажмите 
кнопку.

! Кнопка SETUP(НАСТРОЙКИ)
Отображает меню «Прямая трансляция» в режиме 
прямой трансляции или меню Контролируемая 
область в режиме поиска.  Если с помощью 
данной кнопки выбрать опцию Наверх в меню 
Контролируемая область, отобразится меню 
поиска. Подробная информация о работе с 
меню «Контролируемая область» содержится в 
Руководстве по работе с функцией поиска по 
промежуткам времени. Чтобы закрыть меню, 
нажмите кнопку один раз.
Если нажать данную кнопку во время выбора 
экрана камеры нажатием кнопки Ввод ($) в 
режиме прямой трансляции, на экране отобразится 
меню «Камера». При выборе опции «Регистрация 
камер» на экране появится окно настроек сетевого 
видеорегистратора и IP-камер.
Если нажать и удерживать данную кнопку в течение 
3 секунд, будет активирован режим «Одно касание» 
и появится окно копирования. Если в верхней 
части экрана отображается меню «Поиск», режим 
«Одно касание» не включается.

@ Кнопка FREEZE(ОСТАНОВИТЬ)
Используется для остановки экрана «Прямая 
трансляция».

# Кнопка LOG(ЖУРНАЛ)
Отображает окно сообщений системы и позволяет 
искать сообщение.
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$ Кнопка Ввод
Используется для выбора вариантов меню и 
регистрации вводимых данных. Кроме этого, 
если нажать эту кнопку во время выбора экрана 
камеры нажатием кнопки «Меню» в режиме 
прямой трансляции или воспроизведения, на 
экране отобразится меню «Камера».

% Стрелки направления
Используются для переходов между меню и 
взаимодействия с графическим интерфейсом 
пользователя. В меню «Настройки» кнопки 
со стрелками Вверх/Вниз используются 
для увеличения или уменьшения числовых 
значений. В режиме прямой трансляции или 
воспроизведения кнопки со стрелками Вправо/
Влево используются для просмотра предыдущего 
или следующего экранов.

^ Кнопка ALARM(СИГНАЛИЗАЦИЯ)
При нажатии данной кнопки во время сигнала 
тревоги происходит сброс настроек всех выходов 
видеорегистратора, включая встроенный зуммер. 
Отображает журнал событий на экране при 
отключенной сигнализации в режиме прямой 
трансляции.

& Кнопка SEQUENCE(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ)
При нажатии кнопки 
SEQUENCE(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ) в режиме 
прямой трансляции происходит включение 
режима «Прямая трансляция последовательно», 
то есть каналы отображаются в последовательном 
порядке.

* Кнопка ZOOM(УВЕЛИЧЕНИЕ)
Используется для увеличения масштаба 
определенной области экрана. После увеличения 
масштаба навигация по области экрана 
осуществляется с помощью стрелок.

( Кнопка PTZ(PTZ)
Включает режим PTZ, позволяя управлять 
выбранной PTZ-камерой.

) Кнопка VIEW(ПРОСМОТР)
При нажатии кнопки VIEW(ПРОСМОТР) в режиме 
PTZ на экране отобразится список предустановок.

a Кнопка SAVE(СОХРАНИТЬ)
Нажатие кнопки SAVE(СОХРАНИТЬ) в режиме PTZ 
позволяет сохранить текущую позицию в качестве 
предустановки.

b Кнопка MENU(МЕНЮ)
При нажатии кнопки MENU(МЕНЮ) в режиме 
прямой трансляции на экране отображается меню 
прямой трансляции При нажатии данной кнопки 
в режиме поиска выводится меню поиска. Чтобы 
закрыть меню, нажмите кнопку один раз. Для 
выбора меню и опций используйте стрелки.

c Кнопки управления воспроизведением

 
Прокрутка видео назад. (Переключение 
между скоростями ,  и )

"

Воспроизводит видео с обычной 
скоростью. На экране отображается значок 
r. При нажатии во время воспроизведения 
кнопки " включается пауза, на экране 
появляется значок .

!
Прокрутка видео вперед. (Переключение 
между скоростями ,  и )

#
Остановка видео и возврат в режим прямой 
трансляции.

%
Возврат к предыдущему экрану (в режиме 
паузы).

&
Возврат к предыдущему экрану (в режиме 
паузы).

d Кнопка Playback(ЗАКЛАДКА)
Добавление закладки в текущую позицию 
воспроизведения.

e Кнопка CLIP COPY(КОПИЯ)
Используется для копирования.

f Кнопка MUTE(БЕЗ ЗВУКА)
Временное отключение звука.
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Типы сообщений системы

Защита сверху Включение тревоги

Завершение работы системы Выключение тревоги

Перезапуск Очистить все данные

Успешное обновление Стереть диск

Ошибка обновления Форматировать диск

Сбой питания Диск полон

Изменение времени Автоматическое удаление

Изменение часового пояса Начало поиска

Время синхронизации Конец поиска

Время синхронизации Сбой Начало копирования

Дефектный диск Конец копирования

Вход в систему Отмена копирования

Выход Сбой копирования

Начало настройки Копирование пользователя

Конец настройки Начало копирования

Дистанционное изменение настроек Копирование завершено

Сбой дистанционной настройки Продолжительность копии видео

Настройки импорта Камера копирования

Сбой настройки импорта Сбой обратной связи

Настройки экспорта Сброс до заводских настроек

Сбой настройки экспорта Обновление камеры начато

Настройки экспорта отменены Обновление камеры закончено

Сбой SNS Обновление камеры не выполнено

Расписание Пользователь обновления камеры

График выключен Обновление камеры
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Коды ошибок

Коды ошибок обновления

№ Тип № Тип

0 Неизвестная ошибка 301 Ошибка удаленной сети

1 Неверная версия файла 302
Отсутствует разрешение на удаленное 
обновление

2 Неверная версия ОС 303
Не удалось сохранить удаленный файл 
обновления

3 Неверная версия ПО 304
Удаленное обновление отменено 
пользователем

4 Неверная версия ядра 400 Не удалось установить USB-накопитель

100
Не удалось установить устройство 
хранения

401
Не удалось прочитать файл с USB-
накопителя

101 Файл не найден 402
Ошибка копирования файла с USB-
накопителя

102 Ошибка распаковки файла 403 USB-устройство не подключено

103 Ошибка выполнения LILO 404 USB-накопитель используется

104 Ошибка перезагрузки 405 Файловая система не поддерживается

105 Недопустимый файл 500
Идет копирование. Обновление 
невозможно

300 Сбой удаленного соединения
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Коды ошибок копирования

№ Тип № Тип

0 Неизвестная ошибка 12 Ошибка диска

1 Ошибка устройства 13
Исполняемый файл проигрывателя не 
найден

2 Ошибка подключения устройства 14
Ошибка доступа к исполняемому файлу 
проигрывателя

3 CD-носители не найдены 15
Ошибка сохранения исполняемого файла 
проигрывателя

4 Недопустимый носитель 16 Ошибка создания изображений

5 Имя файла используется 17 Ошибка прожига

6 Недостаточно пространства 18 Превышение времени прожига

7 Не удалось создать временный файл 19 Ошибка подключения устройства

8 Ошибка доступа к диску 20 Устройство используется

9 Ошибка форматирования диска 21 Файловая система не поддерживается

10 База данных изменена 22 Ошибка проверки данных

11 Ошибка сохранения 23
В диапазоне отсутствуют сохраненные 
данные
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Коды ошибок сети

№ Тип № Тип

0 Неизвестная причина ошибки 20 Соединение отменено пользователем

1 Обычный выход 21 Хост сетевого устройства не отвечает

2
Все каналы используются – соединение 
невозможно

22 Высокий уровень сетевых помех

3 Неверная информация о версии продукта 23 Очередь передачи заполнена

4 Неверные имя пользователя или пароль 24 Неверная информация о производителе

5 Соединение прервано администратором 25 Отсутствует разрешение на поиск

6 Тайм-аут 26 Порт используется

7 Сетевое устройство остановлено 27 Не удалось соединиться с SSL

8
Невозможно установить соединение: нет 
свободных портов

28 Время ожидание сети истекло

9
Сервер не функционирует: соединение 
невозможно

29
Время ожидание хоста сетевого устройства 
истекло

11 Сеть недоступна 30
Хост сетевого устройства не поддерживает 
RTP через TCP 

12 Неверная зона сети: нет доступа 31 Ошибка соединения

13 Время ожидания соединения истекло 100 Неизвестный кодек

14 Сброс соединения сетевым устройством 101
Кодек для формата .jpeg (не 
поддерживается)

15 Работа хоста сетевого устройства прервана 103
Кодек для формата .mpeg4 (не 
поддерживается)

16
Невозможно определить маршрут к хосту 
сетевого устройства

400 Разрешение не поддерживается

17 Разрыв соединения -1 Обычный доступ
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Устранение неполадок

Проблема Решение

Основной модуль не 
включается.

 ●  Проверьте, подключен ли кабель питания.

 ● Проверьте розетку.

Невозможно отобразить видео 
в режиме прямой трансляции.

 ● Проверьте, правильно ли подключен кабель для передачи видеосигнала с 
камеры.

 ● Проверьте, правильно ли подключен кабель для передачи видеосигнала 
на монитор.

 ● Проверьте настройки питания камеры.

 ● Проверьте настройки линз камеры.

Камера с функцией PoE не 
включается.

 ● Проверьте, действительно ли камера поддерживает функцию PoE.

 ● Проверьте сетевой кабель, замените кабель и повторите попытку.

Видеорегистратор перестал 
функционировать во время 
записи.

 ● Возможно, переполнен жесткий диск. Удалите ненужные видеозаписи, 
чтобы освободить пространство.

 ● Установите режим «Повторный цикл» на видеорегистраторе. 
Более подробная информация в Общем руководстве по работе с 
устройством.

Значок  отображается, но 
видеозапись не ведется.

Если включена предварительная запись, значки  и  отображаются, 
даже если запись не ведется. Если зафиксировано событие и ведется запись, 
появляются значки  и . Более подробная информация содержится в 
Руководстве по работе с расписанием.

Видеорегистратор 
многократно перезагружается 
при выполнении обновления 
системы, при этом обновление 
не завершается.

Проверьте версию файла обновления. Для восстановления предыдущей 
версии необходимо нажать кнопку сброса до заводских настроек и вернуть 
заводские настройки видеорегистратора. Функция сброса до заводских 
настроек позволяет аннулировать все пользовательские настройки 
видеорегистратора. Дополнительные сведения о сбросе до заводских 
настроек см. в разделе Сброс до заводских настроек на стр. 16.
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Технические характеристики

Технические характеристики изделия могут меняться без предварительно уведомления.

Общие

Размеры устройства 
(Ш х В х Г)

430мм x 88мм x 415мм

Вес (главный модуль)
8,8кг (с 6 HDD, серия DR-6100P)
7,6кг( с 4 HDD, серия DR-4100P)

Вес (в упаковке)
12,0кг (с 6 HDD, серия DR-6100P)
10,8кг (с 4 HDD, серия DR-4100P)

Размеры упаковки
(Ш х В х Г)

540мм x 290мм x 590мм

Допустимая температура 
эксплуатации

5°C – 40°C

Допустимая влажность 
при эксплуатации

0% – 90%

Питание 100В~240В

Потребляемая мощность
Макс. 200(с 6 HDD) (серия DR-6100P)
Макс. 200(с 4 HDD) (серия DR-4100P)

Сертификаты FCC, UL, CE, CB

Видео

Входы видео
Сетевая камера или кодировщик видео* (Порты для входа видео : 8, каналы: 
8/16/32) 

Выходы на монитор
HDMI: 1 порт HDMI
VGA: 1 порт DB15

Разрешение видео 1920x1080, 1680x1050

Скорость записи 
(ips=кадров в секунду)

480ips в формате Full HD (DR-6132P, DR-6116P)
240ips в формате Full HD (DR-6108P)

480ips в формате HD (DR-4132P, DR-4116P)
240ips в формате HD (DR-4108P)

Скорость 
воспроизведения  
(ips = кадров в секунду)

120ips в формате Full HD 

* Если в видеорегистраторе зарегистрировано более 16 камер, соединенных с кодировщиками видео, качество 
видеоизображения в программе на удаленном устройстве может ухудшиться.
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Вход/Выход

Тревожный вход
4 TTL, NC/NO (программируется), порог 2,4В (NC) или 0,3В (NO), 5В постоянного 
тока

Тревожный выход
1 релейный выход, NC/NO (программируемый), 2A при 125В переменного тока, 
1A при 30В переменного тока

Вход сброса сигнализации 1 TTL, клеммный блок

Встроенный зуммер 80 дБ, 10 см

Подключение к сети 10 Мегабит в сек. / 100 Мегабит в сек. / 1 Гигабит в сек. в локальной сети

Вход аудио* 1 линия, RCA

Выход аудио 1 линия, RCA

Титры Интерфейс POS, интерфейс ATM
* В данный момент не поддерживается.

Разъемы

Входы видео Порты Ethernet: 9 

Выход питания камеры Порты Ethernet: 8

Выходы на монитор
HDMI: 1 порт HDMI
VGA: 1 порт DB15

Вход аудио 1 разъем RCA

Выход аудио 1 разъем RCA

Сигнализация Клеммный блок

Порт Ethernet 1 RJ-45

Порты eSATA 4 порта eSATA (серия DR-6100P), 2 порта eSATA (серия DR-4100P)

Последовательный порт 
RS-232

Клеммный блок, вставка текста (POS/ATM)

Последовательный порт 
RS-485

Клеммный блок, телеметрический контроль, клавиши ПДУ (программируются)

Порт пульта 
дистанционного 
управления

Пульт дистанционного управления

Порты USB 2 х USB 2.0 (5В, менее 0,5А)
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Память

HDD внутри модуля 6 портов SATA2 (серия DR-6100P), 4 порта SATA2 (серия DR-4100P)

Внешние носители 4 порта eSATA (серия DR-6100P), 2 порта eSATA (серия DR-4100P)

Устройство копирования USB-накопитель (жесткий диск с подключением по USB, флэш-память и т.д.)

Некоторые жесткие диски при установке на данном оборудовании могут работать неправильно. Перед установкой 
дополнительного жесткого диска на оборудовании проверьте таблицу совместимости. Таблица совместимости 
жестких дисков может быть изменена без предварительного уведомления. Информацию о наличии новых таблиц 
совместимости можно узнать у продавца оборудования.

Память Производитель Модель Примечание

1ТБ

Seagate ST31000322CS

Western Digital WD10PURX-64D85Y0

TOSHIBA DT01ACA100

2ТБ

Seagate ST2000VM003

Western Digital WD20PURX-64P6ZY0

TOSHIBA DT01ACA200

3ТБ

Seagate ST3000VX000

Western Digital WD30PURX-64P6ZY0

TOSHIBA DT01ACA300

4ТБ Western Digital WD40PURX-64GVNY0

V1.3
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